
MalocherGeräteÊGmbHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ0201Ê/Ê89045930Ê 
Wildstr.Ê99ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊschaltwarte@malochergeraete.de 
45356ÊEssenÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊhttps//www.malochergeraete.deÊ 

F27 by Aameck der Malocher 
Minibagger für den professionellen Einsatz, egal wo.  
Der F27 schaŏ was weg. Mit seiner Breite 1.500 mm fühlt er sich überall wohl und kann seine Stärke, auch Dank des Zero-
Tail-Hecks, einbringen. Zusätzlich hilŌ dem Maschinenführer der Knickarm mit dem jeweiligen Anbaugerät, das er über die 
seitlichen JoysƟcks präzise steuern kann. 
Wir wissen, dass der Kompaktbagger mit seinen 2,6t (bzw. 2,8t durch ein an-/abnehmbares Kontergewicht am Heck) so-
wohl für den Einsatz im gewerblichen als auch im Vermietbereich eingesetzt wird. 
Daher stammen beim F27, genau wie bei unseren anderen Maschinen, alle Schlüsselkomponenten von weltweit führen-
den Premiummarken. 
 
Neben dem Motor und Fahrwerk ist ein besonderes Qualitätsmerkmal dabei das LS (Load Sensing) Hydrauliksystem, dass 
dynamisch die Druckleistung dorthin verteilt, wo sie gebraucht wird. 
 
Rotator ready KompleƩe Zusatzleitungen serienmäßig!  
Dank der serienmäßig integrierten Zusatzeinstellungen bieten der F27 
eine vollständig einstellbare Druck- und Durchflussüberwachung für alle Arten von Anbaugeräten auf jeder Baustelle.  
Standardmäßig sind nicht weniger als drei separate Zusatzleitungen vorhanden (marktüblich sind 1 bis 2 Leitungen), die 
wie folgt verteilt sind: 
– 1 Leitung am unteren Ende des SƟels, die hauptsächlich für den hydraulischen Schnellwechsler verwendet wird 
– 1 Leitung für höheren Durchfluss, um die Anforderungen eines flussintensiven Anbaugeräts, wie z. B. eines  
      Hydraulikhammers, zu erfüllen 
– 1 Leitung mit geringerem Durchfluss als zusätzliche Leitung für Anbaugeräte, die mit zwei Aktuatoren ausgestaƩet sind. 

Angetrieben wird der F27 durch einen sehr effizienten  
Yanmar Dreizylinder 3TNV80F Euro V-Motor mit  
14,6 KW bei 2400 U/min.  Das leistungsstarke und auf Langlebigkeit ausgelegte NACHI-Fahrwerk 
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Angetrieben wird der F27 durch einen sehr effizienten  
Yanmar Dreizylinder 3TNV80F Euro V-Motor mit  
14,6 KW bei 2400 U/min.   

Das leistungsstarke und auf Langlebigkeit ausgelegte NACHI-Fahrwerk 
unterstreich den Qualitätsanspruch des F27. 
 
Radio und Heizung sorgen für ein angenehmes Kabinenklima.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HydraulikÊZusatzleitungen       MotorraumÊundÊZusatz-/KontergewichtÊ 
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ZeroÊTailÊAusführungÊundÊNACHI-Fahrwerk 
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Bereich Ausstatung Standart Optional 

Kabine Radio ja  

 Becherhalter/Cupholder ja  

 VerstellbarerÊFahrersitzÊmitÊErschütterungsabsorber ja  

 Sicherheitsgurt ja  

 Heizung ja  

 BreiteÊWindschutzscheibeÊmitÊScheibenwischer ja  

 Außenspiegel ja  

 Zigarettenanzünder ja  

 Fahralarm ja  

Arm-ÊundÊGeräte    

 Schaufel(n)  
sieheÊAusstattungsvari-
ante 

 Schnellwechsler  
sieheÊAusstattungsvari-
ante 

 1.150ÊmmÊArm ja  

 AnschlußÊfürÊHydraulikhammerÊ ja  

 ZusätzlicheÊHdraulikleitungenÊ ja  

 Hydraulik-Schnellverschlüsse ja  

Fahrwerk    

 300ÊmmÊbreiteÊGummikette ja  

 VerstellbaresÊFahrwerk nein  

 BeweglicheÊSchildschaufel ja  

Motor    

 Ölfilter ja  

 Benzinfilter ja  

 Kraftstoff-Wasser-Trennscheider ja  

 Luftfilter ja  

 Kühler ja  

 Ausgleichsbehälter ja  

 Lichtmaschine ja  

 elektonsicheÊBenzinpumpe ja  

 Schalldämpfer ja  

Hydrauliksystem    

 LS-HydrauliksystemÊ(LoadÊSensing) ja  

 HydraulicÊpilotÊcontrol ja  

 FeststellbremseÊbeimÊSchwenke ja  

 FeststellbremseÊbeimÊFahren ja  

 2ÊFahrgeschwindigkeiten ja  

 Automatikgetriebe ja  

 Ausleger-Sicherheitsventil ja  

 vollständigeÊHydrauliklinienÊ/ÊRotatorÊready ja  

Beleuchtung    

 ArbeitsscheinwerferÊamÊArm ja  

 ArbeitsscheinwerferÊanÊderÊKabinenvorderseite ja  

 ArbeitsscheinwerferÊanÊderÊKabinenrückseite ja  
Irrtümer,ÊproduktionsbedingteÊtechn.Ê
ÄnderungenÊvorbehalten Warn-Rundlicht ja  



F27	Ausstattungsvariante	CW05-01 
 
· Minibagger F27 
· Schaufelpaket 01 bestehend aus:   

Schnellwechsler CW 05 hydraulisch und  
je 1 Stück Löffel 20 (verstärkt) &  
40 cm, plus 1 Stück Grabräumöffel 100 cm  

 
F27	Optionale	Ausstattung 
 
· Schnellwechsler nach Wahl z.B. MS03 / HS03 
· Schaufelpaket für gewählten Schnellwechsler 
· Anbaugeräte nach Wahl 
· GPS-Ortungssystem 
· Rückfahrkamera 
· KFZ-Anhänger für den Transport 
 

F27	Optionaler	Service 
 
· Verlängerung Gewährleistung 
· Finanzierung 
 
F27 KonfiguraƟonsservice 
 
· Wir konfigurieren Deinen F22, so wie Du ihn benöƟgst. 
 

F27 Vorstellungsservice 
 
· Bei ernsthaŌem Interesse an unserer Maschine stellen wir Dir diese gerne unverbindlich vor.  
        Wir kommen, nach Terminabsprache, zu Dir, damit Du sie ausprobieren und so einen Eindruck gewinnen kannst. 
        Nutze einfach unser Kontakƞormular auf unserer Website oder rufe uns an.  
         
        PLZ 4 .... und 5.... kostenlos, 
        andere PLZ Kosten nach Absprache (werden dann bei Kauf verrechnet). 
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Betriebsgewicht: 2.650 - 2.800 kg 

Abmessungen: 4.140x1.500x2.455 (LxBxH) 

Chassisbreite: 1.450 mm 

Spurbreite: 1.500 mm 

Steigfähigkeit: 30° 

Maximaler Schwenkradius: 1.980 mm 

Heck Schwenkradius: 765 mm 

Fahrwerk NACHI 

Kettenbreite 300 mm 

Fahrgeschwindigkeit 0 bis 2,4/4,6 Km/h 

  

Motor: Yanmar 3TNV80F Stage V 

Leistung: 14,6 Kw / 1.267cc 

Motordrehzahl: 2.400 rpm 

Dieseltank-Kapazität: 26,0 l 

  

Hydrauliksystem LS load sensing  high performance 

Anzahl Hydraulikpumpen 1  LS  hydr.pump 

Hydraulikfluss: 67,2 l/min 

Hydr. Arbeitsdruck 245 bar 

Hydr. Pilotdruck 32 bar 

Hydrauliktank-Kapazität: 26 l 

max Grabkraft Arm 14 Kn 

max. Grabkraft Schaufel 24 Kn 

Maximale Grabreichweite: 4.775 mm 

Maximale Grabtiefe: 2.840 mm 

Maximale Grabhöhe: 4.355 mm 

Maximale Entladehöhe: 3.010 mm 

Schwenkgeschwindigkeit 10 r/min 

Hubhöhe der Schildschaufel: 330 mm 

Absenktiefe der Schildschaufel: 320 mm 

  

elektrisches Betriebssystem 12 V 

Licht:  4 Stück LED-Arbeitsscheinwerfer 

  

Hersteller  Aameck 

  

Irrtümer, produktionsbedingte techn. Änderungen vorbehalten  
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